














Industriële Branddeuren

De 10 pijlers van Brandwerende industriële deuren 

(inclusief brandwerende schermen)

1 	 Is er een identificatie van brandwerendheid aanwezig op de deur (typeplaat)?

2	 Bent u in het bezit van een volledig testrapport, een SVO (samenvatting 	

	 van onderzoek) of een KOMO-attest met een juiste geldigheidsduur?

3	 Valt de deurafmeting binnen de afmetingen in de rapporten genoemd 	

	 in punt 2?

4	 Is de deur groter dan getest? Is hier een extrapolatie(verklaring) voor aanwezig?

5	 Is de deur gemonteerd zoals vermeld in de rapporten genoemd in punt 2?

6	 Is deur kompleet? Controleer op ontbrekende onderdelen na montage/	

	 installatie.

7	 Hoe is het sluiten bij brand gegarandeerd? Denk hierbij aan BMC (Brand-	

	 meld installatie), voeding en eventuele rookmelders.

8	 Bevinden er zich obstakels in de loop van de deur (keg onder de deur of 	

	 goederen in de doorgang)?

9	 Is het montagevlak van de deur voldoende stabiel en brandwerend? 	

	 (staalwerk brandwerend omkleed?)

10	 Is er een onderhoudscontract voor jaarlijks herstel? Wordt dit in een 	

	 logboek bijgehouden?

Dit is een verkorte versie van de Essentiële controlepunten uit het 

boekwerk Essentiële bouwkundige controlepunten, te vinden op 

www.bbn.nu.
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Brandwerende coating systemen 
voor stalen draagconstructies

A	 Controle van het testrapport (vanaf 1-1-2010)

	 1	 Het materiaal moet zijn getest en beoordeeld volgens NEN 6072 	

		  inclusief Efectis-IFC rapport (2008- Efectis-R0754), EN13381-4 of		

		  EN13381-8 (NEN 6072 wordt medio 2010 vervangen door NEN 7878).

	 2	 Bent u in het bezit van een volledig testrapport of een officieel SVO 	

		  (samenvatting van onderzoek)?

	 3	 Rapporten (of SVO’s) welke voldoen aan de regelgeving zijn vanaf 	

		  begin 2010 in te zien op de website www.coatingrichtlijn.nl.

	 4	 Zie de officiële controle-checklist om te bepalen of het product 	

		  voldoet (websites www.bbn.nu of www.efectis.nl).

B 	 Voorbereiding Project:

	 5 	 Controleer of ondergrond (primer) verenigbaar is met de brand-

		  werende laag.

	 6	 Vraag om een berekening van de profielen. Zie hoofdstuk 2 van de 	

		  “Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende Coating” (zie website: 

		  www.bouwenmetstaal.nl).

	 7	 Controleer of de gebruikte profiel factoren, laagdikten, kritieke 		

		  staaltemperaturen en  brandwerendheid binnen de grenswaarden 	

		  van het rapport liggen.
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	 8	 Is het materiaal geschikt voor het toepassingsgebied (binnen of 

		  buiten)?

C 	 Applicatie het project

	 9	 Controleer de condities op de bouw. Neem maatregelen waar nodig.

	 10 	Na applicatie moet een laagdikte meting worden verricht.

	 11	 Vergelijk de berekende laagdikte met gemeten laagdikte. 

		  De (gemiddelde) gemeten laagdikte per profiel moet minimaal gelijk 	

		  zijn aan de berekende laagdikte.

	 12	De afwerklaag in kleur moet door de leverancier van het brand-

		  werend product worden geleverd of expliciet te zijn goedgekeurd.

D 	 Onderhoud en inspectie

	 13	Brandwerende coatingsystemen dienen primair om de constructie 	

		  brandwerend te maken.

	 14	Zorg dat het systeem regelmatig wordt geïnspecteerd of nagelopen.

	 15	Zorg dat eventuele schade direct wordt bijgewerkt.

Deze checklist is geldig vanaf 1-1-2010 en zal binnenkort op diverse 

websites beschikbaar zijn. Een uitgebreidere versie (eventueel met 

wijzigingen) van deze checklist zal vanaf die datum beschikbaar zijn.
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